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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ КОМПОНОВКА  

Вертикальные многоцелевые обрабатывающие центры DMM 855 предна-
значены для высокоточной обработки металла, для производства деталей и 
узлов машин и механизмов, пресс-форм и т.д. Такие операции как фрезеро-
вание, сверление, зенкерование, растачивание, нарезание резьбы, обра-
ботка двухмерных и трехмерных изогнутых поверхностей, обработка 
наклонных поверхностей. 

Вертикальный обрабатывающий центр DMM 855 выполнен по вертикаль-
ной рамной схеме: колонна закреплена на станине; шпиндельная бабка пе-
ремещается по колонне вверх и вниз (ось Z); салазки перемещаются про-
дольно по станине (ось Y); рабочий стол перемещается поперечно по салаз-
кам (ось X). 

Станина, рабочий стол, салазки, колонна и шпиндельная бабка изготовлены 
из высокопрочного чугуна методом формования в песчано-смоляные 
формы. Для снятия внутренних напряжений детали проходят двукратное 
старение. Конструкция основных узлов оптимизирована в Pro/E и ANSYS, что 
повышает жёсткость и стабильность станка и эффективно снижает деформа-
ции и вибрации под действием сил резания. 

 

800 / 550 / 550 мм 
Перемещения X / Y / Z 

50-10 000 об/мин 
Диапазон шпинделя 

11 / 15 кВт 
Мощность шпинделя 

0,005 мм 
Повторяемость X / Y / Z 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочая зона и шпиндель 

Параметр Значение 

Рабочий стол — размеры 1000 × 550 мм 

Рабочий стол — допустимая нагрузка 800 кг 

Т-образные пазы 5–18–100 мм 

Максимальный ход по оси X 800 мм 

Максимальный ход салазок по оси Y 550 мм 

Максимальный ход шпинделя по оси Z 550 мм 

Расстояние от торца шпинделя до стола — макси-
мальное 

670 мм 

Расстояние от торца шпинделя до стола — мини-
мальное 

120 мм 

Конус шпинделя (7:24) BT40 

Диапазон частоты вращения шпинделя 50–10000 об/мин 

Максимальный крутящий момент 24 Н·м 

Мощность двигателя шпинделя 11/15 кВт 

Передача шпинделя Зубчатый синхронный ре-
мень 

Тип оправки MAS403 BT40 

Тип штревеля MAS403 BT40-I 

Ускоренное перемещение X / Y / Z 36 / 36 / 32 м/мин 

Мощность двигателей подачи X / Y / Z 1,5 / 1,5 / 2,5 кВт 

Крутящий момент двигателей подачи X / Y / Z 6 / 6 / 15 Н·м 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Подачи, инструментальный магазин, точность и габариты 

Параметр Значение 

Рабочая подача 1–1000 мм/мин 

Тип магазина Дисковый 

Ёмкость магазина 24 инструмента 

Максимальный размер инструмента Ø150 × 300 мм 

Максимальная масса инструмента 8 кг 

Точность позиционирования по X / Y / Z  0,008 мм 

Повторяемость позиционирования X / Y / Z 0,005 мм 

Масса станка 5800 кг 

Установленная электрическая мощность 26 кВт 

Габариты, Д × Ш × В 3000 × 2400 × 3100 мм 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ  

№ Наименование № Наименование 

1 Система ЧПУ FANUC 0i TF(5) 10 Шпиндель 10 000 об/мин 

2 
Дисковый магазин на 24 инстру-
мента 

11 Централизованная автоматиче-
ская система подачи смазки 

3 Маслоотделитель для СОЖ 12 
Полное ограждение (без верхней 
панели) 

4 Рабочее освещение станка 13 Трёхцветная сигнальная колонна 

5 Система очистки конуса шпинделя 14 Выносной ручной пульт 

6 
Пневматический продувочный пи-
столет 

15 Конус шпинделя BT40, 7:24 

7 Система подачи СОЖ 16 Теплообменник электрошкафа 

8 Дисплей 10,4″ 17 
Комплект технической документа-
ции 

9 
Фундаментные опоры и регулиро-
вочные болты 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОНСТРУКЦИЯ СТАНКА  

Раздел № Наименование 

Документация 1 Руководство по эксплуатации, механическая часть 

Документация 2 Руководство по эксплуатации, электрическая часть 

Документация 3 Сертификат соответствия / свидетельство о приёмке 

Документация 4 Упаковочный лист 

Документация 5 Каталог запасных частей для ремонта 

Документация 6 Руководство по эксплуатации магазина инструмента 

Документация 7 Альбом электрических схем 

Документация 8 Лист конфигурации системы 

Документация 9 Документация системы ЧПУ 

КОНСТРУКЦИЯ, ШПИНДЕЛЬ И СМЕНА ИНСТРУМЕНТА 

ЦЕЛЬНОЛИТАЯ МАССИВНАЯ СТА-
НИНА 

Станина станка отливается из высоко-
прочного сплава чугуна марки 
Mehanite методом формования в пес-
чано-смоляные формы. 

Отсутствие вибраций при обработке, 
жесткость и стабильность конструк-
ции, обеспечивают высокое качество 
обработки и получаемых изделий. 

Для снятия внутренних напряжений 
детали проходят двукратное старение 

Конструкция основных узлов оптимизирована в Pro/E и ANSYS, что повы-
шает жёсткость и стабильность станка и эффективно снижает деформации 
и вибрации под действием сил резания. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

✓ высокая жёсткость и устойчивость;  
✓ снижение вибраций; 

✓ стабильная геометрия;  
✓ повышенная точность  

обработки. 



 
 

6  |  DMM 855F 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ DANQUAN (ТАЙВАНЬ) 

 

Шпиндельный узел изготовлен специа-
лизированным тайваньским производи-
телем и отличается высокой точностью и 
жёсткостью. Применены специальные 
шпиндельные подшипники класса P4. 
После сборки при постоянной темпера-
туре каждый узел проходит динамиче-
скую балансировку и обкатку, что повы-
шает срок службы и надёжность. 

В пределах рабочего диапазона обеспе-
чивается бесступенчатое регулирование 
частоты вращения. Управление осу-
ществляется по встроенному в двигатель 
энкодеру; поддерживаются ориентация 
шпинделя и жёсткое нарезание резьбы. 

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТА 

 

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Блок подготовки воздуха фильтрует при-
меси и влагу, предотвращая поврежде-
ние и коррозию узлов станка. Блок элек-
тромагнитных клапанов управляется 
программой PLC и обеспечивает быст-
рое и точное выполнение операций раз-
жима инструмента, центральной про-
дувки шпинделя, зажима инструмента и 
воздушного охлаждения шпинделя. 
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ДИСКОВЫЙ МАГАЗИН АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА 
FANGGUAN (ТАЙВАНЬ) НА 24 ЕДИНИЦЫ 

 

Обеспечивает надежное хранение и быструю 
смену инструмента в обрабатывающих центрах. 
Оптимальная вместимость позволяет выполнять 
широкий спектр операций без частой перена-
ладки, а минимальное время смены инструмента 
способствует повышению производительности 
оборудования. Компактная конструкция и высо-
кая повторяемость позиционирования гаранти-
руют стабильное качество обработки и удобство 
интеграции в существующие станочные системы. 

СИСТЕМА ЧПУ И ПРИВОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ FANUC  

Система управления FANUC 0i-TF (5) — это компактное и высокопроизводи-
тельное решение для токарных станков, обеспечивающее точность позици-
онирования на наноуровне и стабильную работу при интенсивных нагруз-
ках. Благодаря встроенным циклам обработки, нано-интерполяции и интел-
лектуальным функциям (компенсация тепловых деформаций, подавление 
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вибраций), система гарантирует высокое качество поверхности и сокра-
щает время цикла. Поддержка современных интерфейсов Ethernet и USB 
упрощает обмен данными и интеграцию в производственные сети. 

ЦИФРОВЫЕ СЕРВОДВИГАТЕЛИ И ДРАЙВЕРЫ 

 

Серводвигатели осей подобраны в 
строгом соответствии с управляю-
щей системой станка. Благодаря ап-
паратной и программной совмести-
мости достигается безупречная 
синхронизация всех узлов привода: 
управляющее ПО, инвертеры и сер-
вомоторы работают как единый ме-
ханизм, обеспечивая максимальное 
быстродействие и точность позици-
онирования без потери синхрони-
зации. Серводвигатель оси Z осна-
щён автоматическим тормозом. При 
отключении питания тормоз авто-
матически блокирует вал двигателя 
и предотвращает его вращение, 
обеспечивая безопасность 

РОЛИКОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ И КАРЕТКИ HIWIN  

(ТАЙВАНЬ) 

По осям X, Y и Z установлены тяжё-
лые роликовые линейные направля-
ющие 35 / 45 / 45 мм. Они обеспечи-
вают высокую скорость и жёсткость, 
низкое трение, шум и тепловыделе-
ние. Автоматическая принудитель-
ная смазка увеличивает срок сохра-
нения точности и обеспечивает 
плавное стабильное перемещение 
шпиндельной бабки. Привод оси Z 
оснащён тормозом при пропадании 
питания; по оси Z применено шесть 
кареток. 
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ШАРИКО-ВИНТОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ NTN (Япония) 

Серводвигатели трёх осей соединены с высокоточными шарико-винто-
выми парами напрямую через упругие муфты. Сокращение числа проме-
жуточных элементов обеспечивает беззазорную передачу, плавную по-
дачу, точное позиционирование и высокую кинематическую точность. 

Шарико-винтовые передачи NTN — 
это высокоточные линейные меха-
низмы, разработанные японским 
концерном NTN, мировым лидером 
в производстве подшипников и 
приводных систем. Изделия преоб-
разуют вращательное движение в 
высокоточное линейное перемеще-
ние с минимальными потерями на 
трение, обеспечивая КПД до 90%. 
Класс точности С3. 

ПОДГОТОВКА ПО 4-Ю ОСЬ 

Это заводской комплект для фрезер-
ного станка с ЧПУ, включающий сер-
вопривод, драйвер, кабельные 
трассы и программную настройку 
ЧПУ для последующего подключе-
ния поворотного стола. Данная оп-
ция позволяет сэкономить до 50% 
времени и средств на будущую мо-
дернизацию, так как все работы вы-

полняются на этапе производства станка с гарантией качества и полной 
синхронизацией систем. Приобретение подготовки гарантирует сохране-
ние заводской гарантии и исключает риски, связанные с самостоятель-
ным вмешательством в электронику и кинематику оборудования. 
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СМАЗКА, ЗАЩИТА И СИСТЕМА СОЖ 

 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
СМАЗКИ 

Линейные направляющие и шарико-
винтовые пары обслуживаются цен-
трализованной автоматической систе-
мой жидкой смазки. В каждой точке 
установлен дозатор, подающий масло 
через заданные интервалы и в задан-
ном объёме. Равномерная смазка по-
верхностей снижает сопротивление 
трению, повышает точность переме-
щений и продлевает срок службы 
направляющих и ШВП. 

 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ КО-
ЖУХИ 

Все направляющие защищены ко-
жухами от попадания стружки и СОЖ, 
что предохраняет направляющие и 
шарико-винтовые пары от износа и 
коррозии. 

СИСТЕМА ПОДАЧИ СОЖ В ЗОНУ РЕЗАНИЯ 

Станок оснащён насосом высокой про-
изводительности и баком увеличен-
ного объёма для надёжной циркуля-
ции охлаждающей жидкости. Мощ-
ность насоса — 0,22 кВт, давление — 2 
бар. 

На торце шпиндельной бабки установ-
лены сопла, позволяющие использо-
вать жидкостное или воздушное охла-
ждение с произвольным переключе-

нием. Управление охлаждением выполняется M-кодами или с панели опе-
ратора. 
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СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ СТРУЖКИ  

Раздельная конструкция защиты оси Y 
направляет образующуюся при обра-
ботке металлическую стружку непо-
средственно на станину. Большие 
наклонные поверхности внутри ста-
нины обеспечивают свободное сколь-
жение стружки к пластинам цепного 
стружечного конвейера в нижней части 
станка. Привод конвейера перемещает 
стружку в тележку. 

Цепной конвейер имеет высокую про-
изводительность, низкий уровень шума и защиту от перегрузки. Он безопа-
сен и надёжен в работе и подходит для дроблёной и витой стружки из раз-
личных материалов. 

ОПЦИИ ДЛЯ СТАНКА 

 

 

ШПИНДЕЛЬ 12 000 ОБ/МИН (ОПЦИЯ) 

Шпиндель с максимальной часто-
той вращения 12 000 об/мин — это 
высокоскоростное решение для 
фрезерных станков с ЧПУ, обеспе-
чивающее оптимальный баланс 
между производительностью и 
универсальностью. Данная опция 
позволяет эффективно обрабаты-
вать как конструкционные стали на 
пониженных оборотах с высоким 
крутящим моментом, так и цветные 
металлы, алюминиевые сплавы и 

пластики на максимальной скорости, обеспечивая высокое качество по-
верхности и чистоту реза. Шпиндель 12 000 об/мин значительно расши-
ряет технологические возможности станка, сокращает время цикла при 
чистовой обработке и позволяет применять современный режущий ин-
струмент с твердосплавными пластинами, работающими на повышенных 
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режимах резания. Установка данного шпинделя — это оптимальный вы-
бор для предприятий, работающих с широкой номенклатурой материалов 
и стремящихся к повышению производительности без потери точности и 
надежности оборудования. 

ПОДАЧА СОЖ ЧЕРЕЗ ШПИНДЕЛЬ 20 БАР (ОПЦИЯ) 

Система подачи СОЖ через шпин-
дель (CTS — Coolant Through Spindle) 
с давлением 20 бар — это професси-
ональное решение для фрезерных 
станков с ЧПУ, обеспечивающее эф-
фективное охлаждение и смазку ре-
жущего инструмента непосред-
ственно в зоне резания через внут-
ренние каналы фрезы или сверла. 
Данная опция критически важна при 
обработке труднообрабатываемых 

материалов (нержавеющих, жаропрочных сталей, титановых сплавов), а 
также при сверлении глубоких отверстий, где стандартная подача СОЖ 
неспособна эффективно удалять стружку и отводить тепло. Давление 20 
бар гарантирует активное вымывание стружки из канавок инструмента, 
предотвращая ее налипание и перегрев режущих кромок, что увеличи-
вает стойкость инструмента в 1,5–2 раза и позволяет работать на повышен-
ных режимах резания. В результате внедрения CTS 20 бар значительно 
снижается риск поломки дорогостоящего инструмента, повышается каче-
ство обработанной поверхности и сокращается время цикла, что делает 
эту опцию обязательной для серийного производства сложных деталей и 
цехов, работающих с тяжелыми условиями резания. 

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА RENISHAW TS27R (ОПЦИЯ) 

Система измерения инструмента Renishaw TS27R — это высокоточный 
контактный датчик для автоматической настройки режущего инструмента 
на фрезерных и обрабатывающих центрах с ЧПУ. Устройство позволяет ав-
томатически измерять длину и диаметр инструмента, а также оперативно 
выявлять его поломку, исключая ручной труд оператора и связанные с 
ним ошибки. Основу системы составляет проводная передача сигнала, 
обеспечивающая надежную связь с ЧПУ, и прецизионный механический 
щуп с повторяемостью измерений до 1 мкм. 

Внедрение TS27R кардинально сокращает время подготовки производ-
ства — время настройки инструментальных коррекций снижается до 80%, 
а время наладки партии — с часа до нескольких минут. Это повышает об-
щую производительность оборудования (загрузка станков растет на 20%) 
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и практически исключает брак, так 
как датчик автоматически компенси-
рует износ и размерные отклонения 
инструмента. Данная опция осо-
бенно эффективна для серийного 
производства, где критична каждая 
минута, и для работы с дорогостоя-
щим инструментом, поломка кото-
рого немедленно останавливает 
цикл. 

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ДЕТАЛИ RENISHAW OMP40 
(ОПЦИЯ) 

Система измерения детали Renishaw OMP40 — это вы-
сокоточный оптический измерительный пробник для 
фрезерных станков с ЧПУ, предназначенный для авто-
матического определения координат и контроля гео-
метрии заготовок непосредственно на станке. Ком-
пактная конструкция (диаметр всего 40 мм, длина 50 
мм) позволяет использовать датчик даже в станках с 
ограниченным рабочим пространством. Благодаря 

надёжной инфракрасной (ИК) передаче сигнала и высокой повторяемо-
сти измерений до ±1 мкм, OMP40 обеспечивает быстрое и точное измере-
ние базовых поверхностей, отверстий, пазов и других элементов детали. 

Внедрение OMP40 кардинально ускоряет процесс наладки при смене 
партий и минимизирует риск брака за счёт автоматической компенсации 
реального положения заготовки в программе ЧПУ. Опция особенно эф-
фективна для серийного и мелкосерийного производства, где критически 
важна каждая минута, а также для работы с дорогостоящими заготовками, 
где ошибка ручной настройки недопустима. 
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ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ С ЗАДНЕЙ БАБКОЙ (ОПЦИЯ) 

Поворотный стол в комплекте с задней бабкой представляет собой полно-
ценный 4-й ось для фрезерного станка с ЧПУ, предназначенный для обра-
ботки валов, шестерен, шлицевых соединений и других цилиндрических 
или профильных деталей с поворотом вокруг горизонтальной оси. Кон-
струкция включает высокоточный червячный редуктор с минимальным 
люфтом (до 2–4 угловых секунд), обеспечивающий точное позициониро-
вание и непрерывное вращение при фрезеровании сложных поверхно-

стей, а задняя бабка гарантирует 
надежную фиксацию длинных заго-
товок, исключая их прогиб и вибра-
цию. Данная опция позволяет вы-
полнять операции, требующие обра-
ботки детали с нескольких сторон и 
под произвольными углами, за одну 
установку, что исключает погрешно-
сти переустановок и повышает точ-
ность изготовления изделий в 2–3 
раза.  
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